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1. Configuracion dispositivos Apple

Para poder configurar los nuevos dispositivos de la marca Apple la
conexion de datos moviles de Cablemel, es necesario obtener un programa
facilitado gratuitamente por Apple llamado “Utilidad Configuracion iPhone”. Se
puede obtener de:

- Windows: http://support.apple.com/kb/DL1466?viewlocale=es ES

- Mac OS X: http://support.apple.com/kb/DL1465?viewlocale=es ES
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Una vez instalado, en la columna izquierda seleccionamos Perfiles de
configuracion. Después en la columna central seleccionamos General y
rellenamos los datos de Identidad (MoviData). En Nombre de punto de
acceso (APN) hay que poner internettph, dejando el resto de datos tal y
como vengan, sin modificar.

Una vez configurados los datos mdviles en el perfil, en la columna de la
izquierda, dentro del apartado Dispositivos, seleccionamos el
iPhone/iPad/iPod y en la ventana de la derecha pulsamos en la pestafia Perfiles
de configuracion, seleccionamos el perfil que acabamos de crear y pulsamos
Instalar. Nos aparecera en el dispositivo un mensaje para instalar el perfil.
Pulsamos Instalar y ya podremos usar la tarifa de datos en nuestro
dispositivo.



